
ЦИФРОВОЕ НЕДЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ Руководство пользователя 
 

Серия 
DW 

  



  
  



Р
ус

ск
и

й
 

  

— 1 — 
Руководство пользователя DW 

Содержание 
 



Технические характеристики стр. 3 
Техника безопасности стр. 4 
Габаритные размеры стр. 4 
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ стр. 5 
Экран и клавиатура стр. 6 
Начало работы стр. 7 
Стартовая (главная) страница стр. 8 
Ручное переключение стр. 11 
Меню стр. 12 

Меню «Настройки» стр. 14 
Меню настроек языка стр. 15 
Меню настроек даты стр. 16 
Меню настроек времени стр. 17 
Меню настройки перехода на летнее/зимнее 
(среднеевропейское) время стр. 18 
Меню настроек случайного переключения стр. 20 
Меню настроек циклического переключения стр. 21 
Меню настройки защитного PIN-кода стр. 22 

Меню «Программы» стр. 23 
Меню «Программы»: новая программа стр. 27 
Меню «Программы»: новое ежедневное переключение стр. 28 
Меню «Программы»: новое еженедельное переключение стр. 29 
Меню «Программы»: новое переключение 
по выходным дням стр. 30 
Меню «Программы»: проверка стр. 32 

Меню «Программы»: изменение стр. 34 
Меню «Программы»: копирование стр. 36 
Меню «Программы»: удаление стр. 37 

Bluetooth стр. 38 
Меню «Счетчик часов работы» стр. 40 
Меню «Сброс» стр. 42 
Меню микропрограммного обеспечения стр. 44 
Сигналы ошибки стр. 45 
Аккумулятор стр. 46 
Соответствие стандартам стр. 46 

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   



  

— 2 — 
Руководство пользователя DW 

Р
ус

ск
и

й
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Цифровые реле времени серии DW представляют собой электронные устройства для управления электрическим оборудованием
с установленным временным интервалом. Они позволяют задавать временные программы, срабатывающие ежедневно или еженедельно. 
Модель DW1 оборудована одним релейным выходом (1 канал), а модель DW2 — двумя релейными выходами (2 независимых канала).
Реле времени серии DW имеют интерфейс Bluetooth, который позволяет подключать их к мобильным устройствам (смартфонам или 
планшетам). С помощью бесплатного приложения, которое можно скачать в App Store и Google Play, вы можете устанавливать и изменять 
настройки напрямую через смартфон, а затем передавать все данные на реле времени.
Также возможна обратная процедура копирования программы реле времени на мобильное устройство.
Резервный аккумулятор позволяет сохранить настройки даже в случае отключения электропитания. Аккумулятор может быть заменен через 
крышку на задней стороне реле времени.
Реле времени DW представляют собой электронные устройства, выполняющие действия типа 1В и предназначенные для работы в средах
с категорией перенапряжения III и степенью загрязнения 2 в соответствии со стандартом EN 60730-1.
 
Код  Модель Описание 

2CSM222531R1000  DW1 1-канальное цифровое недельное реле времени с Bluetooth 

2CSM222521R1000 DW2 2-канальное цифровое недельное реле времени с Bluetooth 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Источник питания: 230 В AC (–15 %/+10 %) 50/60 Гц 
• Потребляемая мощность:

- DW1: 2 Вт (6 ВА) 
- DW2: 2 Вт (6 ВА)

• Резервный литиевый аккумулятор: 3 В, тип CR2032 (сменный) 
• Выход:

- DW1: 	 1 переключающее реле
с максимальной коммутируемой нагрузкой
16 А/250 В

- DW2: 	 2 переключающих реле
с максимальной коммутируемой нагрузкой 
16 А/250 В

• Клеммная колодка для кабелей с максимальным сечением 
2,5 мм2

• ЖК-дисплей с подсветкой (активируется при подаче 
переменного тока)

• Интерфейс связи Bluetooth BLE 4.2 (активируется при питании 
от сети)

• Хранение программ:
- DW1: 120 событий
- DW2: 120 событий (с разделением на 2 канала)

• Тип действий: 1B
• Рабочая температура: от –20 до +50 °C
• Рабочая влажность: 20–90 % без образования конденсата
• Температура хранения: от –25 до +70 °C
• Диапазон рабочих частот: 2400–2483,5 МГц
• Максимальная мощность передаваемых радиосигналов: 4 дБм
• Корпус: 2 модуля DIN
• Степень защиты: IP20
• Изоляция: усиленная между доступными деталями (на передней

панели) и всеми клеммами
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) 
 

■ Установка и эксплуатация устройства должны 
производиться в соответствии со следующими 
требованиями. 

1) Установка устройства должна осуществляться 
квалифицированным специалистом в строгом 
соответствии со схемами подключения, представленными 
в настоящем руководстве. 

2) После установки работа с клеммами без использования 
специальных инструментов запрещена. 

3) Перед работой с клеммами подключения убедитесь в том, 
что выводы не находятся под напряжением. 

4) Не подключайте устройство и не подавайте на него 
питание, если какая-либо его часть повреждена. 

5) Устройство должно устанавливаться и активироваться 
в соответствии с действующими стандартами для 
электрических систем. 

6) Используйте устройство только по назначению. 
7) В электрической системе перед реле должно быть 

установлено устройство защиты от сверхтоков. 
8) Устройство может использоваться в средах с категорией 

перенапряжения III и степенью загрязнения 2 согласно 
стандарту EN 60730-1. 

9) Во избежание изменения программ реле посторонними 
лицами необходимо ограничить доступ к устройству, 
а также изменить PIN-код и пароль Bluetooth по умолчанию.  
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

 

DW1 DW2 
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ЭКРАН И КЛАВИАТУРА 

  
Общая информация 
 Время 
 Состояние канала 1/канала 2 

 
: активная функция ручного переключения 

+ : блокировка переключений 

+ : активная функция случайного переключения 

+  (мигание): активная функция циклического 
переключения 

 : активная программа выходного дня 

 : активная импульсная программа 
 День недели (DAY) 
 

 Включение экрана  
 Выход в меню  
 Переход (на один уровень ниже) 
 C1:  уменьшение исходного значения/возврат в предыдущее 

меню/переключение канала 1/блокировка канала 1 
 C2:  увеличение исходного значения/переход в следующее 

меню/переключение канала 2/блокировка канала 2 
 Подтверждение выбора 
 Аппаратный сброс 

Ok + C1 (3 с): активация функции случайного переключения на канале 1 
Ok + C2 (3 с): активация функции случайного переключения на канале 2 

 + C1 (3 с): активация функции циклического переключения на канале 1 

 + C2 (3 с): активация функции циклического переключения на канале 2 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
 

• Реле DW поставляется в выключенном состоянии. 

Для включения экрана нажмите клавишу  и немного 

подождите. 
• Английский язык является языком по умолчанию. Для смены 

языка нажмите и удерживайте клавишу  не менее 3 секунд. 

Выберите один из следующих языков: немецкий, английский, 
испанский, французский, итальянский, русский. Затем 
подтвердите выбор, нажав . 

• Выполните подключения в соответствии со схемами, 
представленными на стр. 5 настоящего руководства. 

• Подключите устройство к источнику питания. При этом загорится 
подсветка. 

• Наличие резервного аккумулятора позволяет устройству 
поддерживать актуальные значения даты и времени. 
Другие настройки см. ниже: 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

Дата – формат: ДД/ММ/ГГ 

– 1-й день недели: понедельник 

Переход 
на летнее время 
(DST): включен 

–  начало летнего времени: 
 последнее воскресенье марта в 02:00 
–  конец летнего времени:  
 последнее воскресенье октября в 03:00 

Случайное 
переключение: 

–  минимум: 1 минута 
–  максимум: 5 минут 

Циклическое 
переключение: 

–  Продолжительность нахождения 
во включенном состоянии: 1 минута 

–  Продолжительность нахождения 
в выключенном состоянии: 1 минута 

Защита 
с помощью 
PIN-кода: 

отключена (---) 

Bluetooth: отключен (пароль: 000000) 
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СТАРТОВАЯ (ГЛАВНАЯ) СТРАНИЦА 
 

 

информационные сообщения  
дата 
состояние реле 2 (только для DW2) 
время 
день недели 

состояние реле 1 
  

Информационные сообщения 
- день недели 
- идентификационный код и серийный номер устройства 
- состояние аккумулятора (только если он разряжен) 
-  
 
* Только если устройство не получает питание от сети. 

В этом состоянии подсветка неактивна и реле выключено. 
 

• Нажмите клавишу: 

  для перехода в меню устройства DW 

 и  для изменения состояния канала 1 и канала 2 

(только для DW2) 
  для отображения уровня сигнала Bluetooth 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс Bluetooth активен только в том 
случае, когда устройство отображает стартовую (главную) 
страницу и питание производится от сети. Эти условия должны 
быть выполнены для передачи программ с реле времени 
и на него. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство DW поставляется с выключенным 
интерфейсом Bluetooth. Чтобы включить его, перейдите 
в меню Bluetooth (см. стр. 36). 
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Скачайте на ваше мобильное устройство бесплатное приложение DBT TIMER и запустите его  
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Включите Bluetooth на устройствах DW (см. стр. 36). 
 
 При запуске приложение отобразит список сопряженных устройств DW. Для сопряжения нового устройства нажмите на значок  

в правом верхнем углу. 
 
 После этого приложение отобразит список всех обнаруженных поблизости устройств с включенным Bluetooth. Выберите из него 

устройство для сопряжения. 
 Примечание. Каждое устройство идентифицируется по коду изделия (например, DW) и серийному номеру (например, 00000020).  
 Эта информация представлена на главной странице устройства DW. 
 Предупреждение. Убедитесь в том, что устройство DW подключено к сети, интерфейс Bluetooth включен и на экране отображается 

главная (начальная) страница. В противном случае интерфейс Bluetooth будет выключен и устройство не отобразится.  
 
 Введите пароль для сопряжения реле DW с вашим мобильным устройством 
 
 После успешного завершения этой операции устройство DW будет добавлено в список сопряженных 

устройств. Выберите из списка сопряженных устройств необходимое устройство DW. 
 Примечание. Связь между приложением и устройством DW осуществляется по двухточечной схеме. 

Это означает, что даже при наличии нескольких сопряженных устройств DW приложение может 
одновременно взаимодействовать только с одним из них. 

 Устройство DW, которое в данный момент подключено к приложению, обозначается символом *, который 
следует сразу за серийным номером. 

 
 Приложение отобразит начальную страницу выбранного устройства DW. На ней вы можете: 

a. Создавать новые программы, которые будут скопированы в устройство DW. 
b. Изменять настройки устройства DW. 
c. Просматривать параметры и задавать имена устройств DW. 
d. Вручную управлять выходом (выходами) реле и активировать функцию случайного или циклического переключения. 
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РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
 

При ручном управлении каналами реле времени DW (эта функция активируется комбинацией клавиш, представленной на стр. 6) вы можете 
выполнять следующие шаги. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА: нажмите клавишу  для канала 1 или  для канала 2, при этом состояние включения сменится на 

состояние выключения, и наоборот.  

Временное включение : выбранный канал будет включен до следующего запрограммированного события выключения. 

Временное выключение : выбранный канал будет выключен до следующего запрограммированного события включения. 

 БЛОКИРОВКА КАНАЛА: нажмите и удерживайте не менее 3 секунд клавишу  для канала 1 или  для канала 2. Текущее состояние 

будет заблокировано до разблокировки (для этого необходимо еще раз нажать и удерживать клавишу  или ). 

Длительное включение : выбранный канал блокируется во включенном состоянии до ручной разблокировки.  

Длительное выключение : выбранный канал блокируется в выключенном состоянии до ручной разблокировки. 

 СЛУЧАЙНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ: нажмите и удерживайте не менее 3 секунд клавиши  и  для канала 1 или  для канала 2. 

Для отключения функции еще раз нажмите и удерживайте клавиши  и  или . 

Случайное переключение : выбранный канал включается, после чего включение/выключение будет происходить через 

случайные промежутки времени (минимальный и максимальный промежуток можно установить в меню «Настройки ➔ случайное 

переключение»). 

 ЦИКЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ: нажмите и удерживайте не менее 3 секунд клавиши  и  для канала 1 или  для канала 2. 

Для отключения функции еще раз нажмите и удерживайте клавиши  и  или . 

Циклическое переключение  (мигание): выбранный канал включается, после чего происходит его включение/выключение 

(продолжительность нахождения во включенном и выключенном состоянии можно установить в меню «Настройки ➔ циклическое 

переключение»).  
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МЕНЮ 
 
 

Для перехода в меню нажмите клавишу . 
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Меню «Настройки» позволяет изменять язык, дату, время, параметры летнего времени, минимальный 
и максимальный промежуток времени между двумя случайными переключениями, продолжительность нахождения 
во включенном и выключенном состоянии при циклическом переключении, PIN-код для блокировки клавиатуры. 

 

 Меню «Программы» позволяет задать новую программу, а также проверить, скопировать, изменить или удалить 
заданную программу. 

 

 Меню Bluetooth позволяет выполнить настройку интерфейса связи Bluetooth. 
 

 Меню «Счетчик часов работы» позволяет проверить часы работы (когда реле включено) устройств, подключенных 
к реле. 

 

 Меню «Сброс» позволяет сбросить параметры, настройки программ, счетчик часов работы. 
 

 Меню Ver FW позволяет получить данные о версии микропрограммного обеспечения устройства. 
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МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» 
 
 

Меню «Настройки» позволяет просматривать и изменять общие 
рабочие параметры устройств DW, такие как: 
 язык 
 дата 
 время 
 автоматический переход на летнее время 
 продолжительность промежутка времени между двумя 

случайными переключениями 
 продолжительность нахождения во включенном и выключенном 

состоянии при циклическом переключении 
 защита клавиш PIN-кодом 
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Меню настроек языка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доступные языки: 
немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, русский. 
 
Быстрый доступ: перейти к настройке языка можно с главной 

страницы. Для этого нажмите и удерживайте клавишу  не менее 

3 секунд. 
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Меню настроек даты  
 

 

 

Изменение параметров 

 Возможные форматы даты: день-месяц-год ( ), год-месяц-день 

( ), месяц-день-год ( ). 

 Выберите первый день недели в вашей стране. Например, в Италии первый день 
недели — это понедельник, а в Великобритании — воскресенье. 

 Введите дату: день, месяц, год. 
 
 

  

Изменение 
параметров 
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Меню настроек времени  

 
 

 

Изменение параметров 

 Задайте время: часы, минуты. 
 Задайте часовой пояс. Интервал: от –14:00 до +14:00 с шагом 15 минут.  
 Для Италии выберите значение +1:00. 
 

  

Изменение 
параметров 
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Меню настройки перехода на летнее/зимнее (среднеевропейское) время 

 

 
Переход на летнее/зимнее (среднеевропейское) время может осуществляться автоматически. В этом случае устройство DW: 
- увеличивает время на один час при переходе с зимнего (среднеевропейского) времени на летнее время; 
- уменьшает время на один час при переходе с летнего времени на зимнее (среднеевропейское) время. 

 
Для каждого перехода необходимо указать: 
 

 
неделю месяца, когда 

должен произойти 
переход (первая, вторая, 

третья, четвертая, 
последняя) 

день недели (понедельник: 1,  
вторник: 2 и т. д.) 

месяц время в часах 
и минутах 

 

Например, в Италии переход на летнее время происходит в последнее воскресенье ( ) марта ( ) в , а переход на зимнее 

время происходит в последнее ( ) воскресенье (7) октября ( ) в . 
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Изменение параметров 

 Включите ( ) или отключите ( ) автоматический переход 
на летнее/зимнее время. 

 Установите дату и время перехода с зимнего времени на летнее. 
 Установите дату и время перехода с летнего времени на зимнее. 
 
 

  

Изменение 
параметров 
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Меню настроек случайного переключения 

 
Функция случайного переключения  активируется комбинацией клавиш, описанной на стр. 6, и позволяет каналу, для которого она 
включена, автоматически переключаться через случайные промежутки времени. 
С помощью этого меню вы можете задать минимальный и максимальный промежуток времени между двумя случайными переключениями. 
Минимальный промежуток по умолчанию — 1 минута, максимальный — 5 минут. 
 
Изменение параметров 
 
 Задайте минимальный промежуток времени. Вы можете установить значение от 1 минуты до значения максимального промежутка 

времени. 
 Задайте максимальный промежуток времени. Вы можете установить значение от минимальной продолжительности промежутка 

времени до 23 часов 59 минут. 
Примечание. Если заданное значение минимального промежутка времени будет равно значению максимального промежутка, переключения 
будут происходить через фиксированные промежутки времени.  

Изменение 
параметров 
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Меню настроек циклического переключения 

 
Функция «циклического переключения» активируется комбинацией клавиш, описанной на стр. 6, и представляет собой последовательность 
включения и выключения. Программа циклического переключения всегда начинается с включенного состояния. Это меню позволяет задать 
продолжительность нахождения во включенном и выключенном состоянии. 
При этом время нахождения во включенном и выключенном состоянии не может быть меньше одной минуты. 
Продолжительность нахождения во включенном состоянии по умолчанию: 1 минута, продолжительность нахождения в выключенном 
состоянии: 1 минута 

Изменение параметров 
 Задайте продолжительность нахождения во включенном состоянии. Вы можете 

устанавливать значения от 1 минуты до 99 часов 59 минут. 
 Задайте продолжительность нахождения в выключенном состоянии. Вы можете 

устанавливать значения от 1 минуты до 99 часов 59 минут. 
  

Изменение 
параметров 

ВКЛ. ВЫКЛ. 
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Меню настройки защитного PIN-кода 

 
Защитный PIN-код используется для блокировки клавиатуры и предотвращения несанкционированного доступа. Если защита с помощью 
PIN-кода активирована, то при нажатии любой клавиши необходимо ввести PIN-код. При правильном PIN-коде клавиатура разблокируется 
и автоматически заблокируется обратно через 3 минуты бездействия. 

Чтобы включить защиту с помощью PIN-кода: 
— задайте значение от 000 до 999 

Чтобы выключить защиту с помощью PIN-кода: 
— выберите «---» (находится до 000 или после 999) 

Примечание. Если вы забыли PIN-код, то для разблокировки устройства DW необходимо будет выполнить аппаратный сброс (см. стр. 40). 
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МЕНЮ «ПРОГРАММЫ» 

В меню «Программы» вы можете: 
 создать новую программу 
 проверить созданные программы 
 изменить или удалить созданную программу 
 скопировать все созданные программы канала 1 в канал 2, и наоборот 

(только для модели DW2) 
 удалить все программы канала 
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Типы программ 
• Программа «ВКЛ./ВЫКЛ.» заключается в переводе реле во включенное и выключенное состояние. Она может быть установлена на один 

день (каждый день с одинаковыми режимами) или одну неделю (каждая неделя с одинаковыми режимами). 
• Программа ИМПУЛЬСНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ — это включение реле не более чем на 59 секунд. Она может быть установлена на один день 

(каждый день с одинаковыми режимами) или одну неделю (каждая неделя с одинаковыми режимами). 
• Программа ИМПУЛЬСНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ — это выключение реле не более чем на 59 секунд. Она может быть установлена на один 

день (каждый день с одинаковыми режимами) или одну неделю (каждая неделя с одинаковыми режимами). 
• Программа ВЫХОДНОГО ДНЯ — период времени, определяемый временем начала и временем окончания, в течение которого 

отключены все запрограммированные переключения (данного канала). Реле находится в выключенном состоянии (ВЫКЛ. в выходной 
день) или во включенном состоянии (ВКЛ. в выходной день). 

 

 Важное примечание.  Один канал не может одновременно поддерживать импульсы включения и выключения (при наличии импульса 
включения невозможно сохранить программу выключения в выходной день, и наоборот). 

 Важное примечание.  Один канал не может одновременно поддерживать программы включения в выходной день и программы 
выключения в выходной день (при наличии заданной программы включения в выходной день невозможно 
сохранить программу выключения в выходной день, и наоборот). 
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Приоритет программ 

 
От приоритета программ зависит то, как устройство DW работает в ситуации, когда одновременно выполняются программы с разной 
периодичностью (1 означает самый высокий приоритет). 

 
Программа Дата* Еженедельно Ежедневно 

Выходной день 1 

Импульс  2 

ВКЛ./ВЫКЛ.  3 4 

 

* Дата: выберите день, месяц, год (программа выполняется «только один раз за период эксплуатации устройства»). 
 Если месяц не указан, программа выполняется все дни xx всех месяцев заданного года. 
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Приоритет программ включения/выключения 
В случае, когда программы включения/выключения на одном канале 
имеют разную периодичность (ежедневную или еженедельную), но 
при этом они должны запускаться в один день, выполняется только 
программа с наивысшим приоритетом. 

 

 

 
Этот пример показывает, что ежедневная программа в понедельник 
не выполняется, поскольку в тот же день начинается еженедельная 
программа (даже если ежедневная программа понедельника 
начинается и заканчивается до начала еженедельной программы). 

При этом ежедневная программа воскресенья выполняется, 
поскольку она является единственной программой в этот день. 

Программа выходного дня 
Программа выходного дня начинается и заканчивается точно 
в указанное время. 

 

 

 

  

Ежедневная программа 

Еженедельная программа 

Выполняемая программа 

Ежедневная программа 

Еженедельная программа 

Выполняемая программа 



Р
ус

ск
и

й
 

  

— 27 — 
Руководство пользователя DW 

Меню «Программы»: новая программа 

 
 Выберите канал для программирования (только для модели DW2) 

Выбор дней 

Выберите дни недели от 1 до 7: 
— нажмите клавишу  для перехода к следующему дню без выбора текущего дня 

— нажмите клавишу  для выбора/отмены выбора текущего дня и перехода к следующему дню 

  

Выберите канал 
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Меню «Программы»: новое ежедневное переключение 

 
 
 
Параметры программы 
— вкл./выкл.: время включения и время выключения 
— импульс включения: время и продолжительность импульса (макс. 59 секунд) 
— импульс выключения: время и продолжительность импульса (макс. 59 секунд)  

Введите 
параметры 
программы 
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Меню «Программы»: новое еженедельное переключение 

 
 
 
Параметры программы 
— вкл./выкл.: день (или дни)* и время включения, день (или дни) и время выключения 
— импульс включения: день (или дни)* и время импульса, продолжительность импульса (макс. 59 секунд) 
— импульс выключения: день (или дни)* и время импульса, продолжительность импульса (макс. 59 секунд) 

* См. «Выбор дней» на стр. 25  

Введите 
параметры 
программы 
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Меню «Программы»: новое переключение по выходным дням 

 
 
 
 ВЫКЛ. В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: реле находится в выключенном 

состоянии от начала и до конца программы выходного дня 
 ВКЛ. В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: реле находится во включенном 

состоянии от начала и до конца программы выходного дня 
Параметры программы 
— начало программы 
— конец программы  

Введите 
параметры 
программы 
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Выбор дня (или дней) в программе выходного дня 

 
 
 

 Настройка программы: 

на первую, вторую, третью, четвертую или последнюю неделю 
месяца на день/дни (понедельник и т. д.) указанной недели 
на заданный месяц (  для всех месяцев)  
на заданный год (  для всех лет) 

Примечание. В этом случае программа выходного дня должна 
начинаться и заканчиваться в один и тот же день. В противном 
случае появится сообщение . 

 Настройка программы на последний день: 

 всех месяцев всех лет 

 заданного месяца VV всех лет 

 всех месяцев заданного года ZZ 

 заданного месяца VV заданного года ZZ 
 

 Настройка программы на день XX (1, 2, 3...): 

 всех месяцев всех лет 

 заданного месяца VV всех лет 

 всех месяцев заданного года ZZ 

 заданного месяца VV заданного года ZZ 
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Меню «Программы»: проверка 

 

Проверка программы 

 Выберите канал (только для модели DW2). 
 Выберите периодичность: ежедневно, еженедельно, выходные дни. 
 Выберите тип: вкл./выкл., импульсное включение, импульсное выключение. 
 
Примечание. В рамках программы отобразится большее количество экранов: 
— нажмите клавишу  для перехода от первой части ко второй части одной программы; 

— нажмите клавиши  и  для перехода от одной программы к другой.  

Отображение ячейки 
памяти (76 из 120) 
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Выберите 
канал 

Выберите 
периодичность 

Выберите 
тип 

Проверка 
программ 
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Меню «Программы»: изменение 

 
Изменение или удаление программы 
 Выберите канал (только для модели DW2). 
 Выберите периодичность: ежедневно, еженедельно, выходные дни. 
 Выберите тип: вкл./выкл., импульсное включение, импульсное выключение. 
 
Примечание. В рамках программы отобразится большее количество экранов: 

— нажмите клавишу  для перехода от первой части ко второй части одной программы; 

— нажмите клавиши  и  для перехода от одной программы к другой. 

 
Изменение: нажмите и удерживайте клавишу  не менее 3 секунд. 

Удаление: нажмите и удерживайте клавиши  и  в течение длительного времени.  

Отображение ячейки 
памяти (76 из 120) 
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Выберите 
канал 

Выберите 
периодичность 

Выберите 
тип 

Изменение/ 
удаление 

программ 
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Меню «Программы»: копирование (только для модели DW2) 

 

Меню «Копирование» позволяет копировать программы одного канала (исходного канала) на другой канал (конечный канал).  
Примечание. Программы, ранее сохраненные на конечном канале, будут удалены. 
  

Копирование 

программ 

Выбор 
исходного 

канала 
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Меню «Программы»: удаление 

 

Меню «Удаление» используется для удаления всех сохраненных программ указанного канала.  
Примечание. Для удаления одной конкретной программы см. раздел «Изменение» (стр. 32). 
  

Удаление 

программ 
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МЕНЮ BLUETOOTH 

Меню Bluetooth позволяет включать или отключать интерфейс Bluetooth и изменять пароль, используемый для сопряжения мобильного 
устройства (смартфона или планшета) и устройства DW. 
Устройство DW поставляется с выключенным интерфейсом Bluetooth. Для его включения необходимо зайти в меню Bluetooth и установить 
пароль, отличный от 000000. В меню Bluetooth вы можете включать или выключать интерфейс или изменять пароль. 
После первой смены пароля значение 000000 установить невозможно. 

 
Включение интерфейса Bluetooth: 
 Включите Bluetooth 
 

Предупреждение. Для активации Bluetooth устройство DW должно быть подключено к сети и отображать главную страницу (см. стр. 8). 
По этой причине при просмотре меню устройства DW интерфейс Bluetooth неактивен. 

 

Выключение интерфейса Bluetooth: 
 Выключите Bluetooth 

Это прерывает связь между мобильным устройством и устройством DW. Устройство DW работает с предварительно заданными 
настройками и программами. Любые изменения или создание новых программ должны производиться непосредственно через клавиатуру 
устройства DW. 
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Изменение пароля 
Пароль представляет собой 6-значный код, который требуется приложению для первичного обмена данными между устройством DW и смартфоном. 

 Нажмите и удерживайте клавишу  не менее 3 секунд до тех пор, пока первая цифра пароля не начнет мигать. 

Задайте первую цифру клавишами  и , после чего 

нажмите клавишу  для подтверждения и перехода 

к следующей цифре. 

 Повторите шаг  для всех 6 цифр пароля. 

После подтверждения последней цифры на экране 
отобразится новый пароль. 
Для выхода из меню нажмите клавишу .  

Изменение пароля 
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МЕНЮ «СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ» 

Меню «Счетчик часов работы» позволяет отображать часы работы (при включенном реле) подключенных устройств.  
Максимальное показание счетчика составляет 99999 часов (около 11 лет). После достижения этого значения счетчик автоматически 
сбрасывается. 

 
Сброс счетчика: 
1. Выберите необходимый канал (только для модели DW2). 

2. Нажмите и удерживайте клавишу  не менее 3 секунд до тех пор, пока на экране не отобразится . 

3. Для подтверждения нажмите  (нажмите  для выхода без сброса). 

 

Примечание. Вы можете одновременно сбросить все счетчики в меню «Сброс» (см. стр. 40). 
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МЕНЮ «СБРОС» 

 Меню «Сброс» позволяет восстановить исходное состояние устройства. 

Доступные варианты сброса: 
 Сброс настроек: удаление всех заданных настроек (кроме языка и PIN-кода) 
 Сброс временных программ: удаление всех сохраненных временных программ 
 Сброс программ выходного дня: удаление всех сохраненных программ выходного дня 
 Сброс счетчиков: сброс счетчиков всех каналов 
 Полные сброс: осуществление всех описанных выше сбросов, а также удаление языка и защитного PIN-кода 

Кроме того, возможен аппаратный сброс, который позволяет перезагрузить устройство в случае ненадлежащего реагирования на нажатие 
клавиш без потери заданных настроек/программ (сбрасываются только настройки даты и времени). 

Для аппаратного сброса: 
1. С помощью острого предмета нажмите клавишу R. 

 

Аппаратный сброс также можно использовать в том случае, если вы забыли PIN-код. 
Сброс разблокирует клавиатуру на 3 минуты, что достаточно для входа в соответствующее меню и проверки/отключения PIN-кода. 
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МЕНЮ МИКРОПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В этом меню отображается версия встроенного микропрограммного обеспечения устройства, где: 
022 — номер версии; 
05 — месяц; 
20 — день. 
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СИГНАЛЫ ОШИБКИ 
 
В случае несоответствий при создании программ могут возникнуть 
следующие сообщения об ошибках. 

 Включение и выключение с различной частотой 
(за каждым включением должно следовать 
выключение) 

 Одновременное включение и выключение одной 
программы 

 Два или более последовательных события включения 
одной программы/два или более последовательных 
события выключения одной программы 

 Неправильная дата 

 Недостаточный объем памяти 

 Попытка задать импульс включения на канале, 
для которого уже сохранен импульс выключения 
(см. стр. 25) 

 Попытка задать импульс выключения на канале, 
для которого уже сохранен импульс включения 
(см. стр. 25) 

 Попытка создать программу включения в выходной 
день на канале, где уже сохранена программа 
выключения в выходной день (см. стр. 25) 

 Попытка создать программу выключения в выходной 
день на канале, где уже сохранена программа 
включения в выходной день (см. стр. 25) 

 
 

 Попытка создать события включения и выключения 
программы выходного дня в разные дни недели 
(см. стр. 31) 

 Ошибка доступа к памяти * 

* В этом случае необходимо выполнить аппаратный сброс 
(см. стр. 40). 
Если ошибка сохранилась, обратитесь в службу технической 
поддержки компании ABB 
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АККУМУЛЯТОР  СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
   

Когда аккумулятор почти разряжен, в первой строке экрана появляется 

сообщение . В этом случае необходимо как можно 
скорее заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы 
типа CR2032. 

Для замены аккумулятора: 
— отключите устройство от сети; 
— снимите крышку отсека аккумулятора, повернув ее против часовой 

стрелки; 
— замените аккумулятор и установите крышку, повернув ее по часовой 

стрелке; 
— подключите питание устройства. 

Предупреждение. Не используйте металлические предметы 
(например, отвертки) для извлечения аккумулятора, поскольку это 
может привести к потере имеющегося заряда и сбросу настроек даты 
и времени. 
Предупреждение. Для сохранения программ и заданных настроек 
необходимо следить за тем, чтобы время замены аккумулятора 
не превышало 60 секунд (при отсутствии питания от сети). 

 

Утилизируйте использованные аккумуляторы 
в соответствии с действующими законами 
по утилизации опасных отходов. 

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС 

Компания ABB заявляет, что настоящее устройство 
соответствует директиве ЕС 2014/53/EU по 
радиооборудованию на основании следующих стандартов: 

 EN 60730-2-7 

 ETSI EN 301 489-1 

 ETSI EN 301 489-17 

 ETSI EN 300 328 

Полный текст декларации соответствия нормам ЕС доступен 
на сайте компании ABB по адресу www.abb.com 

 

http://www.abb.com/
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